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Karosserie • Tourenwagen entsprechend der DTM bzw. ITC aus den Saisons 

1986 bis 1996 

• Nur Plastikbausätze, keine Resine, kein GFK 

• Es müssen die originalen Scheibeneinsätze aus dem Bausatz 

verwendet werden 

• Es müssen alle Teile der Außenhaut verbaut werden  

(inkl. der sichtbaren Teile der Abgasanlage) 

• Trennstellen der Karosserie dürfen mit Zusatzmaterial 

verstärkt werden 

• Keine Modifikationen zur Gewichtserleichterung  

(z.B. Ausschleifen der Karosserieflächen),  

Verrippungen und Montagestege dürfen entfernt werden 

• Es ist keinerlei Bearbeitung der Radhäuser zulässig 

(verbreitern, vergrößern, etc.) 

• Die Karosserie muss in einer originalen Livery oder einem 

zeitgemäßen Fantasiedesign gestaltet werden 

• Scheibenwischer, Spiegel und Antennen dürfen durch 

flexible Teile ersetzt werden und müssen zum Rennstart am 

Fahrzeug montiert sein 

• Spoiler dürfen flexibel befestigt werden 

• Ein Fahrereinsatz aus Lexan (mit separatem Fahrerkopf) 

muss verbaut werden. Der Fahrereinsatz muss mehrfarbig 

gestaltet sein 

• Es muss ein Überrollkäfig verbaut werden, bestenfalls der 

passende Käfig aus dem Bausatz 

 

Chassis • Schöler Striker T55 

o Grundplatte 1,5 mm Messing 
o Detailausführung frei 
o Es dürfen nur originale Zubehörteile verwendet werden 

• Montagematerial (Schrauben/Muttern/U-Scheiben) sowie 

Federn und Hülsen frei 

• Achsen 3,0 mm Vollmaterial Stahl, kein 

Freilauf/Differential/o.ä. 

• Leitkiel, Schleifer, Motorkabel, Achslager frei 

• Trimmgewichte dürfen verwendet werden. Die müssen auf der 

Oberseite der Chassiskomponenten angebracht werden 

 

Antrieb • Motor SRP25 (13D short can) mit Motorritzel 11 z 

• Achsritzel frei 

• Bahnspannung 11,5 V 

 

Reifen • HA: Scaleauto ProComp 3, max. 13 mm Breite. Die rote 

Markierung muss erkennbar sein 

• VA: Moosgummi hart, min. 8 mm Breite, nicht versiegelt. 

Die Reifen müssen auf der ganzen Breite aufstehen 

• Der Durchmesser der Felgen und Räder muss zum 

Erscheinungsbild des Fahrzeugs passen 

• Räder müssen mit Felgeneinsätzen versehen werden 

(Kunststoff, kein Lexan oder Papier) 

 
 



Maße • Max. Spurweite VA/HA:  

o Wenigstens 0,5 mm schmaler als die Karosseriebreite 
an den Radhäusern 

o Höchstens 75 mm 

• Karosserie:  

Min. 1,0 mm Bodenfreiheit am Rennende. 

• Chassis: 

Min. 1,0 mm Bodenfreiheit am Rennende bei 70,0 mm 

Spurweite. Für jede weiteren 0,5 mm Spurweite muss die 

Bodenfreiheit 0,1 mm größer sein (entscheidend ist die 

breitere Achse) 

• Vorläufiges Mindestgewicht: 160 g 

 

  

Sonstiges Wie üblich gilt: Wir wollen zusammen Spaß haben, für 

unsportliches Verhalten hat es bei uns keinen Platz! 

Was nicht explizit erlaubt ist, ist verboten. Im Zweifel 

kann die Rennleitung vorab kontaktiert werden. 

 

 

 


